


Les panneaux de clôture Water-Wall Fence™ s’adaptent 
facilement au Water-Wall™ pour créer une barrière imposante et 
sûre contre les entrées non désirées. Ils sont fabriqués à partir d’un 
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visibilité excellentes. Les sections de clôture s’imbriquent avec le 
Water-Wall™ pour assurer une meilleure stabilité globale et 
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et le Water-Wall Fence™ peuvent pivoter jusqu’à 30° pour faciliter 

l’aménagement et l’encerclement des sites de travail.

L’extrémité supérieure de chaque goupille en «T» comporte un 
trou supplémentaire pour le passage d’un boulon de sécurité 
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entrée indésirable. Il n’est pas nécessaire d’enlever la clôture pour 
remplir les modules d’eau, car les bouchons de remplissage sont 
facilement accessibles avec la clôture installée. Une porte simple de 
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les véhicules.

Les panneaux de clôture peuvent être recouverts d’un écran de sécurité
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Muret de protection Water-Wall™

Fiche produit

Porte simple (6' x 12') : #45032-WWFG-C Porte double (12' x 12') : Utilisez deux portes simples de 6'
���Ú�þ�u���w�þ���w�¹�¦�Ú�„�*�R�J�w�þ���w�A�Ú�w�q�R�u�„�� : #45032-WWF-GA

Option Water-Wall Fence™

Goupille en «T» : #45032-WWF-CPPanneaux de clôture Water-Wall Fence™ : #45032-WWF


