
Conçu pour les travaux de jour seulement en zones de 
moins de 70 km/h, le cône de signalisation T-RV-3-18 est un 
repère visuel recommandé pour les travaux de courte durée 
en milieu urbain, les travaux de très courte durée et les 
opérations de marquage routier de jour ou dans les tunnels 
éclairés. Haut de 457,2 mm (18″), le cône est fait de PVC 
souple de couleur orange fluo résistant aux impacts. 
Conforme aux normes du M.T.Q., le T-RV-3-18 est équipé 
d’une bande circulaire de pellicule blanche réfléchissante de 
grade Haute Intensité (type IV) pour plus de visibilité. 
Utilisés en zones de moins de 70 km/h, le cône de 
signalisation T-RV-3-18 est parfait pour les travaux de 

courte et très courte durée complétés pendant le jour.

• Comprend une poignée de manutention
• Base renforcée pour plus de rigidité
• PVC souple pour résister aux impacts

Options
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Cône de sigalisation T-RV-3-18
Fiche produit

Identification
de cône à
la peinture

Identification de cône
par autocollant sur
pellicule transparente

Information technique
N° de produit :

Dimensions
 hauteur :
 largeur :
 poids :

Matériaux
 cône :
 pellicule blanche :

Couleurs offertes :
 balise :
 pellicule :
 stabilisateur :

T-RV-3-18

457,2 mm (18")
266,7 mm (10,5")
1,2 kg (2,7 lbs.)

PVC avec anti-UV
Grade «Haute Intensité» – Type IV

Orange, Jaune-vert
Blanc
Noir


